




 

 

ANEXO 
 

 

o Geometría y disposición de los galones 
 

 
 

 

 

 

o Señalización vertical que acompaña a la nueva marca vial: 
 

 
Tramos de autopista, autovía y carretera convencional 

 
 100 m antes del tramo donde se comience a pintar los galones, se instalará, en el margen 
derecho de la carretera, un cartel informativo sobre el significado de esta marca (figura 1).  
 
 Dicho cartel tendrá el siguiente diseño y características: 

 
 

 Cartel  situado en autopistas y autovías: 
 

 Dimensiones totales de 3950 x 4025 mm 
 Alfabeto CCRIGE 
 Hb=270 mm 
 Reflectanciá: Nivel 3 

 

L= Vmp x 0,85
 

L= 100 m (en túneles) 
 

Vmp (km/h) = Velocidad máxima permitida en el tramo 
L (m) = Redondeada por exceso a múltiplo de 5 más próximo 
 
   Superficie de un galón = 1,034 m2



 

 

 
 Cartel  situado en carreteras convencionales: 

 
 Dimensiones totales de 2900 x 2975 mm 
 Alfabeto CCRIGE 
 Hb=200 mm 
 Reflectancia: Nivel 2 

 

 



 

 

Túneles 
 

 En el caso de túneles, los galones se comenzarán a pintar coincidiendo con la señal vertical 
R-300 que aparece a la entrada del túnel y que marca la distancia entre vehículos. Los  
galones se pintarán en todos los carriles y en toda la longitud del túnel a una distancia entre 
ellos de 100 m, tanto en autopista y autovía como en carretera convencional.  
 100 m antes de la señal R-300 se instalará un cartel informativo sobre el significado de esta 
marca (figuras 2 y 3).  
 Dicho cartel tendrá el siguiente diseño y características: 

 
 
 Cartel  situado antes de túnel en autopistas y autovías: 

 
 Dimensiones totales de 3850 x 4550 mm 
 Alfabeto CCRIGE 
 Hb=270 mm 
 Reflectanciá: Nivel 3 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 Cartel  situado antes de túnel en carreteras convencionales: 

 
 Dimensiones totales de 2850 x 3500 mm 
 Alfabeto CCRIGE 
 Hb=200 mm 
 Reflectancia: Nivel 2 

 

 








