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Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los
aceros indicadas en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno,
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que
se encuentren acopiados.

245.6 Medición y abono.—La medición y abono de los cordones de
acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado especí-
ficamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (Kg) realmente
acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contras-
tada.

245.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.

Normas de referencia en el artículo 245

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón
pretensado.

246 Tendones para hormigón pretensado

246.1 Definición.—Se denominan tendones para hormigón pretensado
aquellos productos de acero formados por armaduras paralelas de pre-
tensado, alojadas dentro de un mismo conducto.

En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón cada
una de las armaduras individuales.

246.2 Materiales.—Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-
juicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres
o cordones que estén normalizados y, por tanto, cumplan con las espe-
cificaciones de los artículos 243, 244 y 245, según el caso, de este Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y
grado de acero correspondiente a los productos que forman los tendones
(alambres o cordones), de acuerdo con los apartados 32.2, 32.3 y 32.5,
según el caso, de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya, y con lo indicado específicamente en la
UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las prescrip-
ciones relativas a las características geométricas y ponderales, así como
las mecánicas, de los tendones, ya que estos productos no están norma-
lizados.

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los tendones
deban cumplir exigencias especiales de durabilidad, éstas se especificarán
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

246.3 Suministro.—En tanto que estos productos no estén normali-
zados y se fabriquen y suministren bajo pedido específico, el fabricante,
a través del Contratista, garantizará la calidad de los componentes del
producto (alambres o cordones), de acuerdo con lo indicado en el apartado
32.6 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa
que la sustituya. La garantía de calidad de los tendones será exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

246.4 Almacenamiento.—Serán de aplicación las prescripciones reco-
gidas en el apartado 32.7 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya.

246.5 Recepción.—No se aceptarán tendones formados por armaduras
(alambres o cordones) procedentes de distintos rollos, salvo si el módulo
de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su tarjeta de iden-
tificación, no difiere en más de un dos por ciento (2 por 100) del menor
valor del módulo de elasticidad presente en el tendón.

Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos
de control de calidad de los elementos (alambres o cordones) que los
componen, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90
de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa
que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los
aceros indicadas en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno,
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que
se encuentren acopiados.

246.6 Medición y abono.—La medición y abono de los tendones de
acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado especí-
ficamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los tendones se abonarán por kilogramos (Kg) realmente
acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contras-
tada.

246.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.

Normas de referencia en el artículo 246

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón
pretensado.

247 Barras de pretensado

247.1 Definición.—Se denominan barras de pretensado aquellos pro-
ductos de acero de alta resistencia, de sección maciza (circular o poligonal)
que se suministran solamente en forma de elementos rectilíneos.

247.2 Materiales.—Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-
juicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Las características de las barras de pretensado cumplirán las espe-
cificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.4, según el caso, de la
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la
sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares hará mención expresa
del tipo y grado de acero correspondiente a este producto.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las distintas
barras a utilizar procurando que, en el caso de ser de diferente sección,
éstas sean lo suficientemente distintas entre sí, al objeto de que se puedan
diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente.

247.3 Suministro.—La calidad de las barras de pretensado estará
garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo
indicado en el apartado 32.6 de la vigente «Instrucción de Hormigón estruc-
tural (EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las
barras de pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista
adjudicatario de las obras.

Cada lote de barras deberá llevar una identificación en la que figuran
de forma indeleble la marca del fabricante, el tipo y grado del acero, el
diámetro nominal de la barra y un número que permita identificar la
colada o lote.

247.4 Almacenamiento.—Serán de aplicación las prescripciones reco-
gidas en el apartado 32.7 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya.

247.5 Recepción.—Para efectuar la recepción de las barras de pre-
tensado será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo
con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción
de Hormigón estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los
aceros indicadas en el apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno,
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que
se encuentren acopiados.

247.6 Medición y abono.—La medición y abono de las barras de pre-
tensado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de
obra de la que formen parte.

En acopios, las barras de pretensado se abonarán por kilogramos (Kg)
realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente
contrastada.

247.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.

248 Accesorios para hormigón pretensado

248.1 Definiciones.—Son objeto del presente artículo, los dispositivos
de anclaje y empalme de las armaduras activas postesas, así como las
vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de inyección, sepa-




