




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BLOQUE DE HORMIGON ‘r

| | Col I Pian Sih 28y | _ ‘ SISTEMA MODULAR DE MUROS DE CONTENCION
Perspectiva de la pieza \T PARA RIBAZOS Y :

MUROS DE CONTENCION

PANTALLAS ANTIRRUIDO

{ ¥ i
| ‘
F 5 New-forte New-Forte
; B a'% Junior Standard
’ = + Dimensiones
1 S ke m
L[ {’ | f Dimensiones de

. ' - |2 la reticula 1,25x0,33 2.50x0,66
| e ... m = =, BEE S | entre gjes 2]
| L - il ’ N. de unidades i
| ! por m2 de muro 1.20 0.31 £

, [— \ | | Peso en Kgs. 275 1840 a7
\ Soluciones de muros T e \ = : ‘ _ B
‘; e Eslingas de Poliester o acero resistente %
| ® anclaje a la corrosian S

1: I T : F Muro cerrado i
F - 22 bloques/m? de muro
Peso: 693 kgs./m T ,4;5"*""““"
e
_® - La hlada
= ‘Tr[) \‘: supenor 1

cogida con
mortero

Muro para plantaciones
Relacion bloque/abertura: 1/1

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

iy

T 15 bloques/m? de muro
S e ,éiﬁ R 1 Peso: 4725 kgs. /m- a primera hilada
s T N L

Ira cogida a la

cimentacion
Muro para plantacicnes Oetalle de montaje
| Relacion bloque/abertura: 2/1
| 17 bloques/m?2 de muro
; Peso: 535'5'kgs./m? /
‘.‘ Sl ‘é ::;E-::.\.b:‘
3 *—2* Grava como X
5 & capa |
| Muro para plantaciones 2 & antihelada
\ Hiladas alternas w2 - £
s/soluciones 1y 2 P ———
18'5 bloques/m? de muro )1@; :
! Peso: 583 kgs./m oo

Detalle de la base del muro

Muro para plantaciones en un terreno impermeable
Hiladas alternas

s/soluciones 1y 3

19'5 bloques/m? de muro Colocacion:

Peso: 614 kgs./m?

El blogue para ribazos se coloca de una
‘ e forma muy sencilla, en seco, sin mortero
. alguno.

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
Y EXPLOTACION

MEENMERIA, COOPERACION
Y DEBARROLLO

—" 1  LIBERTO
o SERRET

TIPOLOGIAS DE AREAS DE
DESCANSO PARA LA RED
NACIONAL DE CARRETERAS

EQUIPAMIENTO
PANTALLAS
ACUSTICAS

4-4-6

<: Q‘?‘: |F:<) || DIRECCION O ‘ If L INSEMIERD TITULO DEL ESTUDIO CLAVE |ESCALAS | DESIGNACION DEL PLANO PLANO N° |

c> E A Id( : s T c |

%@} & GENERAL DE CARRETERAS l Ol DE A i | b_j".'.:':‘:::“ = SRR Tre AARiEl B - ETALLES BE |
—

ENERO-89
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